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solugbes em iluminacgdo

Serie CFx0560y - Cluster
Semaforico Ferroviario 5”
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Dimensdes: 165mm (diametro).

EspecificagOes Técnicas:

Fator de poténcia: >0,92; Distor¢cdao harmonica: <15%;
Tempo de acendimento: 30 msec maximo; Fonte de
alimentagdo incorporada; Temperatura de operagdo:
-409C a + 7529C; Carcaca metalica com pintura epoxi;
Lente de policarbonato com protecdo UV; Conexdes
simples por terminais; Baixo consumo de energia;
Alto brilho.

Alimentacdo: Bivolt Automatico (90-240 Vac).

Consumo: 5 Watts.

Cor de emissdo:
Vermelho / Amarelo / Verde / Azul
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eurolux

solugdes em iluminacgdo

Serie CFx0560y - Cluster
Semaforico Ferroviario 5”

Vantagens:

90% de economia em relacdo as lampadas convencionais,
Fim do efeito fantasma, Reducdo com custos de manutencao,
Longa vida util; Varios modelos e aplicagdes variadas, Facil

instalacdo nos grupos focais existentes no mercado.

MODELD INTENSIBADE COMPRIMENTO
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CFRO56012 Vermelhe INCOLOR 12 a 20 Vac/VCC = 200 622
CFYD56012 Amarele  INCOLOR 12 a8 20 Vac/VCC 3 300 950
CRGO56012 Verde INCOLOR 12a 20 Vag/WVCC =1 200 505
CFBO56012 Azul INCOLOR 12 3 20 Vac/VCC 2 200 470
CFROSG60BIA Vermelhe INCOLOR BIVOLT=303 240 Vac = 200 622
CFRYD560BIA Amargle INCOLOR BIVOLT=90 3 240 Vac 3 200 590
CFGOS60BLA Verde INCOLOR BIVOLT=90 a 240 Vac o 200 S0S
CFBOSGDBIA Azul INCOLOR BIWVOLT=50a 240 Vac 3 200 470
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